FEUERLOSCHER 1K®

DESAUTEL ZUBEHOR

BRANDSCHUTZ

LAUFWAGEN

LAUFWAGEN FUR 2 LOSCHER
BESCHREIBUNG

Aufbau mit Deichsel, zwei Radern und zwei "Transport"-Léscherhaltern.
Kann bestlickt werden mit zwei 6/9 kg/l Pulver- oder Schaumldschern.

MaBe: H 1050 x B 500 x T 600 mm
Gewicht: 12 kg (ohne Ldscher)

Laufwagen fiir 2 Léscher - ohne Léscher 03-06.475

BRANDBEKAMPFUNGSWAGEN
BESCHREIBUNG

Aufbau mit Laufwagen aus rotlackiertem Stahlblech, ausgestattet mit einer
zweitlirigen Box, einer Plattform fur Léscher, zwei Vorderrddern, Duchmesser
300 mm, zwei Hinterradern, drehbar gelagert und rollireppengeeignet,
Durchmesser 160 mm.

Die Ausrlstung zur Brandbek&mpfung beinhaltet:
- zwei Schaumkartuschenldscher, 6 .

- zwei ABC-Pulverléscher, 6 kg.

- zwei CO,-L6scher, 2 kg.

- eine Taschenlampe.

- ein Verbandkasten.

- ein Megaphon.

- zwei Filtermasken.

- eine Léschdecke in einer Box.

- ein Mehrzweckschlissel.

- eine DN20- oder DN40- Lanze mit Zerstauberventil.
- einer Rettungsleine.

- zwei Signal-Leuchtstaben.

MaBe: H 1000 x B 580 x T 1180 mm.
Kopmplettgewicht: 115 kg.

Optional kann die Ausriistung individuell angepasst werden.

Brandbekéampfungswagen - DN 20-Lanze 10-10.500
Brandbek@mpfungswagen - DN 40-Lanze 10-10.400
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